Produktdatenblatt
Fliesenkleber

ARDEX X 77

MICROTEC Flexkleber

e Wasserfest

¢ Frostbestandig

* Flexibel

¢ Hohe Ergiebigkeit

e | eichte Verarbeitung

e Ausbliihungsfrei durch spezielle Additive

Anwendungsbereich:
Innen und auBen. Wand und Boden.

Herstellen eines flexiblen Kleberbettes.
Ansetzen und Verlegen von
- Fliesen aus Steingut, Steinzeug und Feinsteinzeug
— Mosaik aus Glas und Porzellan
— Betonwerksteinplatten
- feuchtigkeitsunempfindlichen Naturwerksteinplatten
Ansetzen von
— geeigneten Bauplatten, z.B. Gipskarton
- Dammplatten aus Hartschaum und Mineralfasern
- Fliesenelementen (Hartschaum-Dammplatten
mit beidseitiger Mortelkaschierung)

Ansetzen und Verlegen von Fliesen in Schwimmbecken.
Ansetzen von keramischen Bekleidungen an Fassaden.

Ansetzen und Verlegen von Fliesen auf noch schwindenden Untergriin-

den aus Beton und Mauerwerk (mindestens 3 Monate alt).
Plattierungen auf Heizestrichen.

Art:

Pulver mit Zementen, Fiillstoffen, speziellen Additiven, MICROTEC-
Fasern und flexibel wirkenden Kunststoffen.

Mit Wasser angeriihrt entsteht ein geschmeidig-pastoser Klebemortel
mit hoher Standfestigkeit. Die Verarbeitungszeit betragt ca. 3
Stunden. Der Mortel erhartet durch Hydratation und Trocknen.
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ARDEXX77

Zementhaltiger Mortel
EN 12004:C2TE-S1

Haftzugfestigkeit nach > 1,0 N/mm?
Trockenlagerung:

Haftzugfestigkeit nach > 1,0 N/mm?2
Wasserlagerung:

Haftzugfestigkeit nach > 1,0 N/mm?
Warmlagerung:

Haftzugfestigkeit nach > 1,0 N/mm?
Frost-Tau-Wechsellagerung

Brandverhalten: A2-s1, dO
Freisetzung gefahrlicher Siehe Sicherheits-
Stoffe: datenblatt

Hersteller mit zertifiziertem

QM/UM-System nach

DIN EN ISO 9001 /14001
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Vorbereitung des Untergrundes:

Der trockene oder feuchte Untergrund muss fest, tragfahig,
ve_rwindungssteif, frei von Staub, Verunreinigungen oder Trennmitteln
sein.

Gipsuntergriinde sowie saugfahiger oder geschliffener Calciumsulfate-
strich missen trocken sein und mit ARDEX P 51 Haft- und Grundierdis-
persion, 1:3 mit Wasser verdiinnt, vorgestrichen werden.

Metall, Glas, Lackanstriche, Beschichtungen und ahnliche Untergriinde
sind im Innenbereich mit ARDEX P 82 Kunstharz-Voranstrich
vorzustreichen.

Im Innenbereich sind vorhandene Fliesenbelage mit ARDEX P 4
vorzustreichen oder mit ARDEX X 77 diinn vorzuspachteln.

Im Dauernassbereich und im AuBenbereich sind auf Fliesenbelagen als
Haftbriicke und Abdichtung ARDEX-Dichtmassen aufzutragen.

Die Verlegung der Fliesen mit ARDEX X 77 erfolgt nach Trocknung von
Voranstrich, Haftbriicke bzw. Vorspachtelung.

Verarbeitung:

In ein sauberes AnriihrgefaB gibt man klares Wasser und mischt so
viel ARDEX X 77-Pulver ein, dass ein klumpenfreier, geschmeidiger,
standfester Mortel erhalten wird. Zur Verbesserung der Geschmeidig-
keit sollte der Mortel vor Auftrag auf den Untergrund nochmals
durchgeriihrt werden.

Zum Anriihren von 25 kg ARDEX X 77-Pulver werden ca. 11 | Wasser
bendtigt.

Die Mortelkonsistenz kann jeweils nach Art, GroBe sowie Gewicht der
zu verlegenden Belage variiert werden.

Zur Herstellung eines Spezialklebers mit hoher Verformbarkeit
und wasserabweisenden Eigenschaften wird das
ARDEX X 77-Pulver in 1:2 mit Wasser verdiinnter

ARDEX E 90 Kunstharzvergiitung angemischt.

Das Mischungsverhéltnis betragt ca.:

25,0 kg ARDEX X 77-Pulver
4.5 kg ARDEX E 90
9,0 | Wasser

Der ARDEX X 77-Mortel wird auf den Untergrund aufgetragen und mit
einem gezahnten Spachtel so abgekammt, dass ein vollflachiges
Kleben der Fliesen oder Platten gewahrleistet ist. Untergrund, Art,
GroBe und Riickseite der Fliesen bestimmen die Auswahl des
Zahnspachtels. Bei hochbeanspruchten Flachen empfiehlt es sich, die
Verlegung im buttering-floating-Verfahren vorzunehmen, um eine
moglichst vollsatte Einbettung zu erzielen.

Raue und unebene Untergriinde konnen mit ARDEX X 77 beigespach-
telt werden. Nach Erhartung der Glattschicht kann eine Verlegung
erfolgen.

Die Verlegeflachen diirfen jeweils nur so groB sein, dass Fliesen und
Dammstoffe innerhalb der Einlegezeit leicht in das pastose, feuchte
Mortelbett eingelegt werden kdnnen.

Fliesen konnen bis zu 30 Minuten nach dem Einlegen korrigiert
werden.

Beim Kleben von Damm- und Isolierplatten wird der Mortel in Streifen
oder Batzen auf die Riickseite der Platten aufgetragen. Wenn die
anzusetzenden Platten keine offenen Poren haben, muss die
Oberflache vorher mechanisch aufgeraut werden.

Beim Verlegen von vorderseitig papierverklebtem Mosaik aus Glas
und Porzellan ist der ARDEX X 77-Mértel so reichlich aufzutragen,
dass beim Andriicken des Mosaiks eine Verlegung mit aufsteigender
Fuge entsteht. Notwendige Nachfugungen sind in diesem Fall
ebenfalls mit ARDEX X 77 vorzunehmen.

In Zweifelsfallen sind Probeklebungen durchzufiihren.
ARDEX X 77 bei Temperaturen von iiber +5°C verarbeiten.

Hohere Temperaturen verkiirzen, niedrigere Temperaturen verlangern
die Zeit fir die Verarbeitung und Belastung.

Zu beachten ist:

Beim Ansetzen von Fliesen auf Bauplatten ist darauf zu achten, dass
diese an der Unterkonstruktion verwindungssteif und formstabil
befestigt sind.

Fiir AbdichtungsmaBnahmen nach dem Merkblatt »Hinweise fiir die
Ausflihrung von Verbundabdichtungen mit Bekleidungen und Belagen
aus Fliesen und Platten fiir den Innen- und AuBenbereich«, (ZDB), sind
ARDEX- Dichtmassen einzusetzen.

Fiir die verfarbungsfreie Verlegung von Marmor und anderen
Natursteinen im Innenbereich eignen sich die Produkte des ARDEX-Na-
tursteinsystems.

In Heil- oder Thermalbadern ist ARDEX WA Epoxikleber und Fugenmor-
tel einzusetzen.

Bei Fliesenverlegungen auf schwindenden Untergriinden sind die
FeldgroBen durch die Anordnung von Bewegungsfugen zu beschran-
ken.

Hinweis:

Enthalt Zement. Reizt die Haut. Verursacht Hautreizungen. Verursacht
schwere Augenschaden. Darf nicht in die Hande von Kindern
gelangen. Schutzhandschuhe tragen. Augenschutz tragen. Nicht in die
Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit
Wasser spiilen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Moglichkeit entfernen.
Weiter spiilen.

Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen Rat einholen/ arztliche Hilfe
hinzuziehen.

An einem trockenen Ort aufbewahren.

Inhalt/Behalter gemaB lokalen Vorschriften entsorgen.
Inhalt/Behalter gemaB regionalen Vorschriften entsorgen.
Inhalt/Behalter gemaB nationalen Vorschriften entsorgen.
Inhalt/Behalter gemaB internationalen Vorschriften entsorgen.

In abgebundenem Zustand physiologisch und okologisch
unbedenklich.

GISCODE ZP 1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm.
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Technische Daten nach ARDEX-Qualitdtsnorm:

Anmischverhaltnis: ca. 11 | Wasser : 25 kg Pulver
entsprechend
ca. 1 RT Wasser : 21/4 RT Pulver
Schiittgewicht: ca. 1,0 kg/l
Frischgewicht des Mortels: ca. 1,5 kg/I
Materialbedarf: bei glattem Untergrund

ca. 1,0 kg/m2 Pulver
bei Zahnung 3 x 3 x 3 mm

ca. 1,6 kg/m2 Pulver
bei Zahnung 6 x 6 x 6 mm

ca. 2,2 kg/m2 Pulver
bei Zahnung 8 x 8 x 8 mm

ca. 2,6 kg/m2 Pulver
bei Zahnung 10 x10 x 10 mm

ca. 4,1 kg/m2 Pulver
bei MICROTEC-Zahnung
12x10x 15 mm

Verarbeitungszeit (+20°C):

ca. 3 Std.

Einlegezeit(EN 1346):

ca. 60 Min.
(gemessen an frischem Martel)

Korrigierzeit:

ca. 15-30 Min.

Begehbarkeit (+20°C):

nach ca. 1 Tag,
danach Fugen maoglich

Fugen an der Wand (+20°C):

nach ca. 8 Std.

Haftzugfestigkeit:

fiir Steinzeugfliesen
nach 28 Tagen

trocken, nass
ca. 1,0-2,0 N/mm2

warm
ca. 1,0-1,5 N/mm2

Frost-Tau-Wechsel
ca. 1,0-1,5 N/mm2

FuBbodenheizungseignung:

ja

Kennzeichnung

nach GHS/CLP: GHSO05 ,Atzend*, Signalwort: Gefahr
Kennzeichnung
nach GGVSEB/ADR: keine
Abpackung: Sacke mit 25 kg netto
Beutel mit 5 kg netto
Lagerung: in trockenen Raumen ca. 12 Monate

im originalverschlossenen Gebinde

lagerfahig

o
N
o
N
o
Wir tibernehmen die Gewahr fiir die einwandfreie Qualitat unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie konnen jedoch nur
allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausfiihrung der Arbeiten haben. Landerspezifische Regelungen, die auf o
regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, konnen zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen fiihren. =



