
  

Produktvorteile: 

 Enorme Arbeitszeitersparnis, da schnell werkzeugfrei 

zu verarbeiten 

 Handliches Rollenformat – einfach abrollen, aufkleben 

und abschneiden 

 Zeitsparend, da keine Arbeitsunterbrechung / 

Aushärtezeiten 

 Bitumenfrei und umweltfreundlich 

 Hochwertiges Rein-Aluminium-Dichtklebeband, 

universell einsetzbar auf fast allen Untergründen 

 Wasserdicht und temperaturbeständig, keine Risse 

 Hohe Klebkraft, hohe Reißfestigkeit 

 Verarbeitungssicherheit, gutes Langzeitverhalten 

 Sauber zu verarbeiten, passgenauer Zuschnitt mit 

herkömmlicher Schere 

 Verhindert Durchdringen von Erdreich, Wurzeln, 

Wasser o.ä. 

 Stabilitätserhöhung der Konstruktion 

 Dauerhaft schöne Optik, unsichtbar von der Sichtseite 

Technische Daten: Prima Gala-Fugenband betongrau  
100mm 10m / Art. Nr.: 3638620 

Material:  Rein-Aluminium 70 µ, lackiert; 
Padfolie mit Butylkautschuk 

Eigenschaften:  alterungs-, witterungs-, UV- und 
langzeitbeständig 

Farben:  betongrau  

Abmessung:  100 mm 

Rollenlänge:  10 m 

Gesamtmaterialstärke:  1 mm nach DIN 1849-1 

Baustoffklasse:  B2, normal entflammbar DIN 4102 

Verarbeitungstemperatur:  +5 °C bis +30 °C 

Temperaturbeständigkeit:   -40 °C bis +100 °C  

 

Vertrieb: 
EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG 
Daimlerstr. 5d, 76185 Karlsruhe 
 
Auf dem Hohenstein 2, 61231 Bad Nauheim 
Tel.: +49 6032 805-0, Fax: +49 6032 805-265  
E-Mail: prima@eurobaustoff.de, www.eurobaustoff.de 
 

Hersteller: 
IVT Industrie-Vertrieb-Technik GmbH & Co. KG, 59439 Holzwickede 
Tel.: +49 2301 91011–0, Fax: +49 2301 91011-24 
 
Lieferform: 

35 Karton á 4 Rollen pro Palette 

Dichtband für den Garten- und Landschaftsbau, speziell für Beeteinfassungen, Hochbeete,  
Terrassenbefestigungen, Stelen oder Pallisaden. 

 
 

 


